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1. Informacje podstawowe

1.1 Informacje og�lne

Dozel-4 jest urz�dzeniem s�u��cym do dozowania maksymalnie 4
r��nego rodzaju cieczy. Dozownik posiada 4 niezale�ne kana�y i
mo�e dozowa� wszystkie kana�y w tym samym czasie. Wyj�cia
mog� by� za��czane bezpo�rednio lub z zaprogramowan� wcze�niej
zw�ok� czas ow�. Dozel -4 mo�e wsp��pracowa� z r��nego rodzaju
przep�ywomierzami. Ka�dy kana� ma niezale�nie programowan�
liczb� impuls�w na litr.

Dozowanie mo�e odbywa� si� w spos�b r�czny za pomoc�
klawiatury, znajduj�cej si� na p�ycie czo�owej dozownika, lub mo�e
odbywa� si� za pomoc� rozkaz�w wysy�anych przez komputer
poprzez interfejs RS 232, lub RS 485, pracuj�cy w standardzie
MODBUS ASCII.

Dozownik mo�e by� dodatkowo wyposa�ony w z��cze  Ethernet,
kt�r e umo�liwia sterowa nie dozownikiem poprzez sie�  Lan Ethernet.
Mo�e obs�ugiwa� nast�puj�ce protoko�y sieciowe:  UDP, TCP, ARP,
ICMP (PING) i DHCP
Konfiguracja modu�u mo�e by� wykonana albo  z klawiatury
dozownika Dozel-4, albo poprzez sie� (z wykorzystaniem adresu IP).
Konfiguracja sieciowa mo�e by� r�wnie� wykonan a komendami
UDP lub poprzez po��czenie Telnet TCP.
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1.2 Parametry techniczne
Zasilanie

Napi�cie przemienne 230V AC +10%  , 50 Hz
Bezpiecznik 0.25 A

Temperatura pracy
Od -10 do +60 C

Wej�cia
Uk�ad formowania impuls�w odizolowany galwanicznie od
reszty urz�dzenia w spos�b optyczny odporno�� na
przebicie do 5kV
Zakres zmian napi�cia sygna��w wej�ciowych
Od 0 do 12V DC
Pr�g prze��czania 2.5V
Max cz�stotliwo��  1kHz
Wielko�� dawek
Min -  0.25 L
Max �  dawka= 10000/ ilo�� impuls�w na litr
 (patrz Punkt 3.1)

Wyj�cia
Obwody wyj�ciowe odizolowane galwanicznie od reszty
urz�dzenia za pomoc� przeka�nik�w elektromagnetycznych
odporno�� na przebicie do 5kV
Obci��alno�� wyj�� przeka�nikowych
10A 240VAC
10A 30VDC

Pob�r mocy
Poni�ej 20W

Porty komunikacyjne
RS 232
RS 485 2- lub 4 przewodowy
Szybko�� transmisji 4800,9600,19200, 38400  b/sek

Wykonanie wariantowe:
 z modu�em Ethernet 100 Base T RJ45

Wy�wietlacz
LCD (Ciek�o-krystaliczny) z pod�wietleniem

Klawiatura
Membranowa z os�on� py�oszczeln�

Wymiary
215x235x90mm

Waga 1,5kg
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1.3 Opis wyprowadze� listwy zaciskowej

Na rys.1 przedstawiono rozmieszczenie wyprowadze� dla sygna��w
wej�ciowych z przep�ywomierzy oraz portu komunikacyjnego RS232
i RS485.

Rys. 1 Listwa sygna��w wej�ciowych oraz port�w RS232 , RS485

WEJ1,WEJ2
WEJ3,WEJ4 - zaciski sygna��w wej�ciowych z  przep�ywomierzy
GND - masa
12V -zasilanie12Vdo czujnik�w potrzebuj�cych

         dodatkowego zasilania (z wyj�ciem logicznym)
RXD - port RS232 linia odbioru danych
TXD - port RS232 linia wysy�ania danych
R-,R+ - port RS485 linia odbioru danych
T-,T+ - port RS485 linia wysy�ania danych

Dla RS 485 2- przewodowego nale�y po��czy� (jak na rys.1)  ze sob�
zaciski R+ z  T+ tworz�c zacisk o nazwie A , o raz R- z  T- tworz�c
zacisk o nazwie B.
Urz�dzenie nie posiada rezystora dopasowuj�cego 120 , je�li
zachodzi potrzeba zastosowania takiego rezystora, nale�y pod��czy�
go z zewn�trz do zacisk� w portu RS 485.

Zwory JP1,JP2,JP3,JP4 w��czaj� rezystor podci�gaj�cy wej�cie do
zasilania 12V

JP1- zwarta �  podci�ga wej1 do 12V przez rezystor 10k 
JP2- zwarta �  podci�ga wej2 do 12V przez rezystor 10k 
JP3- zwarta �  podci�ga wej3 do 12V przez rezystor  10k
JP4- zwarta �  podci�ga wej4 do 12V przez rezystor 10k 



7

Rezystor podci�gaj�cy musi by� w��czony je�li wej�cie wsp��pracuje
z przep�ywomierzem, kt�rego impulsator nie jest dodatkowo zasilany
(gdy ma tylko 2 przewody), np. czujniki kontaktronowe,
hallotronowe, magnetyczne.

Rezystor podci�gaj�cy musi by� wy��czony je�li wej�cie
wsp��pracuje z przep�ywomierzem, kt�rego impulsator jest
dodatkowo zasilany, a sygna� na  wyj�ciu takiego przep�ywomierza
zmienia si� w zakresie od 0 do 5V, lub od 0 do VCC (nap i�cia
zasilaj�cego czujnik).

Na rys.2 przedstawiono spos�b pod��czenia przep�ywomierza
2-przewodowego, zwora JPx musi by� za�o�ona
x-numer wej�cia

Rys. 2 Pod��czenie czujnika 2 -przewodowego

Uwaga
 W wi�kszo�ci przep�ywomierzy wa�na jest biegunowo��

przy�o�onego napi�cia do czujnika.
WEJ1,WEJ2,WEJ3,WEJ4-maj� potencja� d odatni. GND-

maj� potencja� ujemny.
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Na rys.3 przedstawiono spos�b pod��czenia przep�yw omierza
3-przewodowego (z wyj�ciem logicznym), zwora JPx musi by�
rozwarta, je�li na wyj�ciu sygna� zmienia si� w zakresie 0 do 5V, lub
0 do VCC.
Zwora JPx musi by� za�o�ona je�eli wyj�cie jest typu otwarty
kolektor (open collector).
x-numer wej� cia

Rys. 3 Pod��czenie czujnika w wyj�ciem logicznym

Uwaga
 Pod��czenie nale�y wykona� zgodnie z opisem wyprowadze�
umieszczonym w dokumentacji technicznej przep�ywomierza.
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Dozownik DOZEL-4 posiada 8 wyj�� przeka�nikowych w tym  4
g��wne, kt�re s�u�� do za��czania pomp lub elektrozawor�w
nalewaj�cych dozowan� ciecz.. Natomiast 4  pomocnicze maj� za
zadanie ogranicza� przep�yw cieczy w ko�cowej fazie nalewania,
aby zapewni� precyzyjne dozowanie. Przeka�niki te s� za��czane tu�
przed ko�cem nalewania danego dodatku . Aby wyj�cia dodatkowe
by�y aktywne nale�y wcze�niej w menu serwisowym zaprogramowa�
ile impuls�w przed  ko�cem nalewania maj� si� za��cza�. Stosowanie
wyj�� pomocniczych nie jest konieczne. Na rys.4 przedstawiono opis
i schemat wyprowadze� wyj�� przeka�nikowych.

Rys. 4 Opis wyprowadze� wyj�� przeka�nikowych

WYJ1,WYJ2 WYJ3,WYJ4 wyj�cia przeka�nikowe g��wne
WYJ1-POM, WYJ2-POM
WYJ3-POM, WYJ4-POM

wyj�cia przeka�nikowe
pomocnicze

Dozownik DOZEL-4 zasilany jest napi�ciem sieciowym 230V i
zabezpieczony bezpiecznikiem 0.5 A.
Przew�d zasilaj�cy nale�y pod��czy� do z��cza  znajduj�cego si� w
prawym dolnym rogu dozownika, opisanego �230V�. Z��cze
pokazane jest na rys.5

Rys. 5 Z��cze zasilania dozownika
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2. Wygl�d i funkcje dozownika

2.1 P�yta czo�owa

Rys. 6 P�yta czo�owa dozownika

1-wy�wietlacz LCD
2-diody czerwone, �wiecenie diody sygnalizuje za��czenie

 przeka�nika danego kana�u
3-diody zielone, zapalaj� si� i gasn� w takt przychodz�cych

impuls�w z przep�ywomierzy, gdy jest za��czony
przeka�nik danego wyj�cia, informuj� o tym �e przep�ywa
ciecz przez przep�ywomierz

4- diody ���te, �wiecenie jednej z czt erech diod informuje czy
zostanie nalane 100%,75%,50%, czy 25% zadanej
receptury w trybie pracy r�cznej.
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2.2 Klawiatura
W dozowniku znaczenie klawiszy jest r��ne w zale�no�ci od tego w
jakim trybie pracy w danej chwili znajduje si� urz�dzenie.

W trybie gotowo�ci - funkcja START rozpoczyna
dozowanie wcze�niej
ustawionych dodatk�w,
za��czenie odpowiednich wyj��
przeka�nikowych

w pozosta�ych trybach � funkcja ENTER, zatwierdzenie
wybranych warto�ci.

W trybie nalewania - funkcja STOP, zatrzymanie
nalewania, wy��czenie
wszystkich przeka�nik�w

w trybie gotowo�ci -przytrzymanie przez 2 sek.
powoduje zerowanie licznik�w
roboczych
przetrzymanie przez 4 sek.
powoduje wyj�cie  do menu
wybory trybu

w pozosta�ych trybach -funkcja ESC, rezygnacja z
zatwierdzenia wybranych
warto�ci, lub przej�cie do menu o
1 poziom w g�r�.
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W trybie gotowo�ci -ustawianie ilo�ci zadanej do
 nalanie dodatku 1
-przytrzymany przez 2 sekundy
umo�liwia ustawienie ilo�ci
wszystkich zadanych dodatk�w z
receptury

w pozosta�ych trybach - klawisz nieaktywny. W
trybie gotowo�ci -ustawianie ilo�ci zadanej do

 nalanie dodatku 2
w pozosta�ych trybach - klawisz nieaktywny.

W trybie gotowo�ci -ustawianie ilo�ci zadanej do
 nalanie dodatku 3

w pozosta�ych trybach - klawisz nieaktywny.

W trybie gotowo�ci -ustawianie ilo�ci zadanej do
 nalanie dodatku 4

w pozosta�ych trybach -klawisz wprowadzenia kropki
 dziesi�tnej.

W trybie gotowo�ci -powoduje �e zostanie nalane
100% ilo�ci zadanych w
 recepturze.

w pozosta�ych trybach -klawisz nieaktywny.

W trybie gotowo�ci -powoduje �e zostanie nalane


