
��������	���
��
�
�����
����
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��������	
��
����������
�

�����
�����
��������
�	
������
��������������

������������	�
��
�	������
������������ ��	���!�����"#�#"�
$�%��������� ��	���!�����"&�&"�

'�(������ )�
*+,
��-+�����*(��� �
�



Pragniemy przedstawi�  Pa� stwu system monitoringu w� z
a betoniarskiego. 
 

W dzisiejszych czasach monitoring sta
 si�  nieodzown�  cz�� ci�  naszego � ycia. Sklepy, 
biura, zak
ady pracy, place budowy a nawet skrzy� owania s�  ci� gle monitorowane w celu 
podniesienia bezpiecze� stwa i wydajno� ci pracy.  
W� ze
 betoniarski jest szczególnie niebezpiecznym miejscem pracy, gdy�  mamy tu do 
czynienia z wieloma ruchomymi i niebezpiecznymi urz� dzeniami (wózek, ta� moci� g, 
mieszarka). Szczególn�  uwag�  nale� y zwróci�  na prac�  wózka transportuj� cego kruszywo 
oraz klap�  spustu mieszanki betonowej. 
Wszystkie te miejsca mog�  by�  monitorowane w dzie�  i w nocy pozwalaj� c na przyspieszenie 
pracy, zwi� kszenie bezpiecze� stwa oraz zwi� kszenie skupienia na pracy operatora poprzez 
ograniczenie wychodzenia ze sterówki w celu obserwowania maszyny. 
 Proponujemy Pa� stwu system monitoringu oparty na kolorowych nowoczesnych 
kamerach w hermetycznych obudowach oraz monitorze/telewizorze, który pozwoli na 
obserwacj�  obrazu z kilku kamer wideo na jednym ekranie w dzie�  i w nocy. 
Proponowane przez nas kamery posiadaj�  wbudowane o� wietlenie nocne (podczerwone), 
za
� czaj� ce si�  samoczynnie tylko wtedy, kiedy jest potrzebne. 
 
Zainstalowanie systemu monitoringu pozwoli na: 

�  zwi� kszenie bezpiecze� stwa pracy, 
�  szybkie zauwa� enie niedomkni� cia klapy kruszywa, 
�  obserwacj�  leja podczas spustu mieszanki(zapchanie si�  leja, z
a pozycja gruszki), 
�  obserwacj�  zasobników kruszyw, 
�  obserwacj�  wózka z kruszywem (spadni� cie liny, niedobicie do kra� cówki), 
�  ograniczenie ilo� ci wyj��  operatora ze sterówki (co szczególnie w okresie zimowym 

poprawi komfort pracy i pozwoli oszcz� dzi�  wydatki na ogrzewanie). 
 
Konstrukcja oferty: 
 Oferta zosta
a podzielona na 4 cz�� ci. W pierwszych trzech cz�� ciach dokonaj�  
Pa� stwo wyboru z po� ród kilku wariantów dost� pnych urz� dze� , elementy zawarte w 
czwartej cz�� ci s�  wspólne i niezb� dne dla wszystkich wariantów. 
 



1. Wybór kamery wideo 
 
 W pierwszym kroku nale� y wybra�  jedn�  z dwóch proponowanych przez nas kamer 
wideo. Obydwie kamery pozwalaj�  na obserwacj�  w kolorze, posiadaj�  tryb nocny oraz 
hermetyczne metalowe obudowy.  
Ró� ni�  si�  rodzajem obudowy oraz rozdzielczo� ci�  obrazu.  
 

Kamera SONY 420 TVL 368,03 z
 

 

·  ���������	
��
�������������  
·  �����	����������������  �   
·  �� !������"#�� $    
·  �%	�
������"&�''   
·  �(�	)�	���(*	�(�	(��
������  
·  ��'	(����+��$�&,�''�  
·  �% ���(��-.&,   
·  	������	����-/��0��1�(*	)2���3����'4   
·  ��'���(� �(���(����3
�567��8�  

 

9�*�����
������(�
('��(���(��(��(��������*��'������ ����	
 ��%�(� � �������� :�  

;��<����	���=����(���>�*�����%	�
����'��"&�''�1
<�� �	����	(�
('��������*	��
:�&, °4:�
���(�
����
('��(�����*(?��(�>�*�������	���(�������� ���	��	"�
�(����	(><�������	�����	�����	�'����	:�  
.�����(����(�����(*��*��(@�����<����	��(�����<����� �'	�*����@�3�>�*������������(�
1-.&,4:��
A% ���(�����(�(��(�'���(?�
('�����(�B�����(�* =	�	� "�>(
�	��(���	(�	�:�.!��
(�
('����
 '	�*�����(�>�*�����% ���	��
 ����>"�
�B�(�����(�(� �(��%�B��
('�������������>��*	:  

C('��(��D(�(
����� >��*	)�%(�������%��'	��(�('���(' 	����D�	����'	:�  

���	�
	���
���	�  

.��������	
  
������������� �

/����	�������  �������  

�� !���  �"#�� $���E�:�  

A%	�
����  �"&�'' �

����D���	�(�>(  ����)����(� �

.(�('�����*�2�(! ��	�>	  
�������,7�F �

G(�	)�	���(*	�(�	(�  
�����  

��'	(��  +��$�&,�'' �

.����	���(�	��-/  ����	����-/��0�  
 



Kamera kolor z podczerwieni �  540 TVL OSD SONY 368,03z
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Kamera ZDN-702SV jest profesjonaln�  kamer�  DZIE� /NOC o wysokiej rozdzielczo� ci ( 540 
TVL) , charakteryzuj� c�  si�  doskona
ym oddawaniem kolorów podczas pracy w dzie�  i ma
�  
ilo� ci�  � wiat
a potrzebn�  do pracy w trybie B/W w nocy.  
Jest wyposa� ona w rozbudowane menu ekranowe OSD dzi� ki któremu mo� emy sterowa�  
wszystkimi funkcjami kamery.  
      Urz� dzenie posiada 36 diod IR, dzi� ki czemu widzi w ca
kowitych ciemno� ciach nawet 
do 30 m (w zale� no� ci od przejrzysto� ci powietrza). Fotorezystor w
� cza diody IR dopiero 
kiedy ilo��  � wiat
a spada poni� ej poziomu umo� liwiaj � cego poprawn�  prac� .   
       Kamera dzi� ki przetwornikowi CCD firmy SONY SUPER HAD bardzo dobrze 
odwzorowuje kolory, dzi� ki dobrej czu
o� ci mo� e pracowa�  w gorszych warunkach 
o� wietleniowych. Kamera posiada regulowany daszek o� wietleniowy. 
 
Regulacja ogniskowej i ostro� ci odbywa si�  na zewn� trz dwoma pokr� t
ami, zatem nie trzeba 
rozbiera�  kamery aby dokona�  zmian.  
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Kamera kolor dcc-501 853,02 z
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Kamera z o � wietlaczami podczerwieni SONY 420TVL 2xIRH 501,00 z
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Kamera kolorowa 540 TVL starlight 552,00 z
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Obiektywy do kamery 540 TVL starlight 
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Obiektyw Auto Iris 5-120mm Optivia 301,50 z
 

 
·  automatyczna przys
ona  
·  zmienna ogniskowa  
·  format przetwornika: 1/3  
·  d
ugo��  ogniskowej: 5-120mm (r� cznie zmienna)  
·  � wiat
o�� : F1.8 � 360  
·  przys
ona: automatyczna typu DC  
·  k� t widzenia: 49.2°(H)x37.98°(V)-2.4°(H)x1.8°(V)  
·  mocowanie: CS  
·  wymiary: 47x70mm 
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2. Wybór urz � dzenia wideo 
  
 Obraz z kamer wideo aby móg
 by�  wy� wietlony na ekranie telewizora lub monitora 
musi zosta�  przetworzony. Do tego celu s
u��  urz� dzenia wideo.  

Najprostszym rozwi� zaniem jest dzielnik obrazu wideo umo� liwiaj � cy wy� wietlenie 
obrazu z kilku kamer na jednym ekranie. Dzielnik umo� liwia wy� wietlenie obrazu w ró� ny 
sposób: osiem kamer jednocze� nie, pierwsza czwórka a nast� pnie druga, itp. Obs
uga odbywa 
si�  za pomoc�  pilota lecz raz ustawiony dzielnik nie wymaga ci� g
ej kontroli i sterowania. 

Rozwi� zaniem bardziej zaawansowanym jest rejestrator wideo. Posiada on wszystkie 
mo� liwo� ci dzielnika obrazu, lecz umo� liwia on dodatkowo rejestracj�  obrazu na 
wbudowanym dysku twardym oraz przegl� d archiwum bez przerywania rejestracji. 
Zasadnicz�  zalet�  rejestratora wideo jest mo� liwo��  pod
� czenia go do sieci i po podaniu 
has
a podgl� d obrazu na � ywo np. z domu lub podró� y. Mo� na równie�  ogl� da�  archiwum 
poprzez sie�  Internet nie zak
ócaj� c pracy rejestratora. 

 
Dzielnik obrazu umo� liwia pod
� czenie do 8 kamer wideo, za�  prezentowane 

rejestratory do 4 (pierwszy rejestrator) lub do 8 kamer drugi. 
 

Dzielnik obrazu 269,67z
 
 Kolorowy dzielnik obrazu dla maksymalnie 8 kamer video, z pilotem. 
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Dzielnik dzieli obraz na 8 lub na pierwsz�  czwórk�  nast� pnie drug�  czwórk�  

4 kana
owy rejestrator cyfrowy CPD 560/AVC 760 SATA  II z LAN 533 z
 

 

·  tryb pracy: Pentaplex  
·  menu w j� zyku polskim  
·  liczba wej��  wideo: 4 (BNC)  
·  max pr� dko��  zapisu: 100 kl./s  
·  kompresja: MPEG4  
·  tryb zapisu: manualny, kalendarz, alarmowy, detekcja ruchu  
·  wyj� cia wideo: 1x BNC  
·  liczba wej��  audio: 1 (RCA)  
·  archiwizacja: 1 x dysk sataII   

(wewn� trz urz� dzenia)  
·  interfejs sieciowy: Ethernet (10/100 Base-T)  
·  sterowanie kamerami szybkoobrotowymi za pomoc�  protoko
u Pelco D 
·  gwarancja 12 miesi� cy 

Rejestrator CPD 560 / AVC 760 pozwala na cyfrowy zapis obrazów z 4 kamer. Dane s�  
zapisywane na dysku twardym wewn� trz urz� dzenia. Rejestracja mo� e by�  prowadzona w 
trybie ci� g
ym dzi� ki czemu urz� dzenie mo� e pracowa�  bez konieczno� ci obs
ugi ze strony 
u� ytkownika. W przypadku wyczerpania si�  miejsca na dysku twardym rejestrator 
automatycznie usuwa najstarsze nagrania i w ich miejsce dodaje nowe.  

AVC 760 SATA II posiada wbudowany modu
 sieciowy, który umo� liwia zdalny 
podgl� d przez sie� . Zdalny podgl� d pozwala m. in. na przegl� danie obrazu z kamer 
pod
� czonych do rejestratora w trybie online, przegl� danie archiwum znajduj� cego si�  na 
dysku twardym rejestratora oraz na zdalne sterowanie urz� dzeniem. Dzi� ki pracy w trybie 
triplex  mo� liwe jest równoczesne przegl� danie archiwum nagra�  i prowadzenie rejestracji. 
  Przez przegl� dark�  internetow�  mo� emy wybra�  sposób kompresji transmitowanego 



sygna
u MJPEG MPEG4 Quick Time.  Funkcja pozwala dostosowa�  jako��  obrazu do 
przepustowo� ci 
� cza. Je� li dysponujemy s
abym 
� czem mo� emy zmniejszy�  jako� ci 
obrazów przesy
anych poprzez sie� , uzyskuj� c wi� ksz�  p
ynno��  obrazów, bez obawy, � e w 
czasie lokalnego odtwarzania nagra�  obraz b� dzie ma
o czytelny.�
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Rejestrator cyfrowy  AVC761 Sata II LAN VGA 

 

4 kana
owy rejestrator cyfrowy  AVC 761  LAN SATAII VGA 

·  tryb pracy: triplex   
·  zdalne sterowanie: pilot w komplecie  
·  liczba wej��  wideo: 4 (BNC)  
·  max. pr� dko��  zapisu: 100 kl./s  
·  kompresja: MPEG4  
·  wyj� cia wideo: 2 x BNC, 1 x VGA  
·  liczba wej��  audio: 1 (RCA)  
·  archiwizacja: 1 x SATA II  

·  menu w j� zyku polskim  
·  sterowanie kamerami szybkoobrotowymi protoko
em Pelco D  
·  tryb zapisu: manualny, kalendarz, alarmowy, detekcja ruchu  
·  obs
uga pami� ci typu "PenDrive"  

(z
� cze USB1.1)  
·  interfejs sieciowy: Ethernet (10/100 Base-T)  
·  gwarancja 12 miesi� cy 

Rejestrator AVC-761 pozwala na cyfrowy zapis obrazów z 4 kamer oraz 1 sygna
u audio. 
Dane mog�  by�  zapisywane na dysku twardym instalowanym wewn� trz urz� dzenia. 
Rejestracja mo� e by�  prowadzona w trybie ci� g
ym dzi� ki czemu urz� dzenie mo� e pracowa�  
bez konieczno� ci obs
ugi ze strony u� ytkownika. W przypadku wyczerpania si�  miejsca na 
dysku twardym rejestrator automatycznie usuwa najstarsze nagrania i w ich miejsce dodaje 
nowe.  

U� ytkownik ma mo� liwo��  kopiowania fragmentów nagra�  na pami��  typu "PenDrive" 
przez z
� cze USB, a nast� pnie przegl� danie archiwum na komputerze PC. Kopiowanie jest 
proste - wystarczy umie� ci�  pami��  w porcie USB i wybra� : MENU-ADVENCE-BACKUP-
USB BACKUP. Pojawi si�  menu pozwalaj� ce na wskazanie m.in. daty pocz� tku nagrania, 
wielko� ci tworzonego pliku, numeru kamery, która ma zosta�  skopiowana. 



Tak przygotowane nagrania mo� na odtwarza�  na komputerze z zainstalowanym programem 
(dost� pny z rejestratorem). 

AVC 761 posiada wbudowany modu
 sieciowy, który umo� liwia zdalny podgl� d przez 
sie� . Zdalny podgl� d pozwala m. in. na przegl� danie obrazu z kamer pod
� czonych do 
rejestratora w trybie online, przegl� danie archiwum znajduj� cego si�  na dysku twardym 
rejestratora oraz na zdalne sterowanie urz� dzeniem. Dzi� ki pracy w trybie triplex  mo� liwe 
jest równoczesne przegl� danie archiwum nagra�  i prowadzenie rejestracji. 
CPD561 posiada mo� liwo��  zdefiniowania dwóch ró� nych ustawie�  jako� ci obrazów. 
Materia
 rejestrowany lokalnie mo� e by�  lepszej jako� ci ni�  wysy
any przez Internet. Funkcja 
pozwala dostosowa�  jako��  obrazu do przepustowo� ci 
� cza. Je� li dysponujemy s
abym 

� czem mo� emy zmniejszy�  jako� ci obrazów przesy
anych poprzez sie� , uzyskuj� c wi� ksz�  
p
ynno��  obrazów bez obawy, � e w czasie lokalnego odtwarzania nagra�  obraz b� dzie ma
o 
czytelny. 
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8 kana
owy rejestrator cyfrowy KPD 608 1598,36z
 

 

·  liczba wej��  wideo: 8 (BNC)  
·  pr� dko��  zapisu: 100 kl/s   
·  kompresja: MPEG4  
·  tryb zapisu: manualny, kalendarz, alarmowy, detekcja ruchu  
·  wyj� cia wideo: 1 (BNC)  
·  liczba wej��  audio: 4 (RCA)  
·  archiwizacja: 2 x HDD 

(max 2 x 750GB wewn� trz urz� dzenia) 

Rejestrator KPD-608 pozwala na cyfrowy zapis obrazów z 8 kamer. Dane mog�  by�  
zapisywane na max dwóch dyskach twardych instalowanych wewn� trz urz� dzenia. 
Rejestracja mo� e by�  prowadzona w trybie ci� g
ym dzi� ki czemu urz� dzenie mo� e pracowa�  
bez konieczno� ci obs
ugi ze strony u� ytkownika. W przypadku wyczerpania si�  miejsca na 
dyskach twardych rejestrator automatycznie usuwa najstarsze nagrania i w ich miejsce dodaje 
nowe. 

KPD 608 posiada wbudowany modu
 sieciowy, który umo� liwia zdalny podgl� d przez 
sie� . Zdalny podgl� d pozwala m. in. na przegl� danie obrazu z kamer pod
� czonych do 
rejestratora w trybie online, przegl� danie archiwum znajduj� cego si�  na dysku twardym 
rejestratora oraz na zdalne sterowanie urz� dzeniem. Dzi� ki pracy w trybie triplex  mo� liwe 
jest równoczesne przegl� danie archiwum nagra�  i prowadzenie rejestracji. 
  Przez przegl� dark�  internetow�  mo� emy wybra�  sposób kompresji transmitowanego 
sygna
u MJPEG MPEG4 Quick Time.  Funkcja pozwala dostosowa�  jako��  obrazu do 
przepustowo� ci 
� cza. Je� li dysponujemy s
abym 
� czem mo� emy zmniejszy�  jako� ci 
obrazów przesy
anych poprzez sie� , uzyskuj� c wi� ksz�  p
ynno��  obrazów, bez obawy, � e w 
czasie lokalnego odtwarzania nagra�  obraz b� dzie ma
o czytelny.�
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3. Wybór urz � dzenia wy � wietlaj � cego obraz 
 
 W dzisiejszych czasach mamy dost� pn�  ogromn�  gam�  urz� dze�  wy� wietlaj� cych 
obraz. Dost� pne s�  telewizory LCD, monitory LCD o ró� nych parametrach, rozmiarach i 
cenach.  

Obraz mo� e by�  wy� wietlony dowolnym telewizorze LCD czy te�  kineskopowym bez 
� adnych dodatkowych urz� dze� . Telewizor pod
� czany jest bezpo� rednio do rejestratora lub 
dzielnika obrazu. 

Monitor LCD wymaga zastosowania specjalnego konwertera obrazu. Konwerter taki 
zamienia obraz z sygna
u analogowego na VGA, który mo� e zosta�  wy� wietlony przez 
monitor LCD lub kineskopowy. 

 

Acer V 193 Wb 429 z
 brutto 
monitor LCD 
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Funai LC5-D20BB 669z
 brutto 
telewizor LCD 
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Konwerter wideo/vga 204,10z
 

 

Konwerter przeznaczony do pod
� czenia dowolnego urz� dzenia jak np. kamera, magnetowid, 
nagrywarka do dowolnego monitora komputerowego. 

Czyli np. sygna
 z rejestratora DVR pod
� czymy pod dowolny monitor.  

Urz� dzenie obs
uguje sygna
y wej� ciowe :  

·  typowy composite signal 
·  S-Video 

 

4. Elementy wspólne 

zasilacz stabilizowany buforowy AWZ224 186z
 

 

Zasilacz stabilizowany buforowy AWZ 224 

·  napi� cie zasilania: 230V / 50Hz / AC  
·  napi� cie wyj� ciowe: 22V÷27.6V / DC  
·  transformator: 100VA - toroid  
·  nominalny pr� d wyj� ciowy  

(z akumulatorem): 2A  
·  maksymalny chwilowy pr� d wyj� ciowy z akumulatorem: 3A 
·  zabezpieczenie przed zwarciem: elektroniczne  
·  zabezpieczenie przed przeci�� eniem: elektroniczne  
·  zabezpieczenie przed przepi� ciami: warystory  
·  zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym roz
adowaniem: tak  
·  wyj� cie techniczne informuj� ce o zaniku sieci: tak  



·  wyj� cie techniczne informuj� ce o awarii: tak  
·  typ wyj��  technicznych: OC 50mA  
·  akustyczna sygnalizacja pracy zasilacza: tak (mo� na wy
� czy� )  
·  optyczna sygnalizacja pracy zasilacza: diody LED  
·  zabezpieczenie termiczne tranformatora: 115°C  
·  miejsce na akumulator: 2x 7Ah/12V  
·  temperatura pracy: 0-45°C  
·  wymiary (szer. x wys. x g
� b.): 237 x 307 x 95  
·  masa (bez akumulatora): 3.3 kg  
·  gwarancja : 24 miesi� ce 

Pulpit 3d 

 

Pulpit steruj� cy s
u� y do sterowania kamerami szybkoobrotowymi. Du� a wygoda i precyzja 
sterowania pozwala w pe
ni wykorzysta�  mo� liwo� ci kamer obrotowych. 

Sterowanie kamerami jest równie�  mo� liwe bez pod
� czania pulpitu 3d ( z poziomu 
rejestratora), lecz ruch kamer jest wtedy znacznie wolniejszy 
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Przewód koncentryczny 2,5 z
 /mb 

Przewód koncentryczny YAP 75+2x0,5 

Przewód w kr�� kach po 100 metrów 

Przewód posiada 2 � y
y zasilaj� ce. 



Zdj � cia zrealizowanego projektu 

 

 

 



Koszt instalacji systemu sk
adaj � cego si �  z 4 kamer wynosi ok. 1599 z
. 

Do monitoringu w � z
a (ta� moci � g, wózek, lej wy
adowczy itp.) 
proponujemy kamery SONY 420 TVL. 

Do monitoringu placu, zasobników z kruszywem itp. P roponujemy 
kamery 540 TVL OSD SONY. 

Do monitoringu bramy wjazdowej, gdzie wymagana jest  du� a g
� bia 
ostro � ci (rejestrowanie dostaw kruszyw wraz z tablicami r ejestracyjnymi 
pojazdów) proponujemy kamer �  540 TVL starlight z obiektywem Auto 
Iris 6- 16mm oraz obudow �  GL 606. 
 
Szczególnie polecamy rejestrator cyfrowy  AVC761 Sa ta II LAN VGA, 
gdy �  posiada on wbudowany konwerter video/VGA co ograni cza koszt 
instalacji w przypadku wy � wietlania obrazu na monitorze VGA. 
 
Wszystkie ceny s �  cenami netto i nale � y doliczy �  do nich 22% VAT. 
Oferta obowi � zuje przez okres 1 miesi � ca od daty otrzymania. 
 
W ofercie posiadamy szeroki asortyment o � wietlaczy IR (poprawiaj �  
widoczno ��  w nocy), kamer szybkoobrotowych, rejestratorów na 4, 8 
oraz 16 kamer, transmiterów bezprzewodowych do kame r, zasilaczy, 
pulpitów steruj � cych, obrotnic, statywów oraz kart monitoringu do 
komputerów PC. 
  
Instalacj �  systemu monitoringu mo � na po
 � czy�  z instalacj �  systemu 
alarmowego (RABATY !!!). 
 
Wszelkie pytania prosimy kierowa �  do p. Micha
a Kantora. 
Numer telefonu komórkowego 609 771 437, mail michaal@technika.com.pl 


